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Wentylatory dachowe DAs, (k)
s-wykonanie standardowe,
k-wykonanie kwasoodporne

Wentylatory dachowe typu DAs,k wykonane sg z kompozytu poliestrowo-szklanego (w
przypadku wentylatorow standardowych) lub winyloestroszklanego (w przypadku wentylatorow
kwasoodpornych). Jest to zywica zbrojona wtdoknem szklanym. Zapewnia to konstrukciji duzg
wytrzymatos¢ mechaniczng, odpornos¢ na oddziatywanie atmosferyczne oraz, co czesto jest
bardzo istotne ze wzgleddw remontowo-konserwacyjnych, praktycznie statg trwato$¢ barwy
nadanej w procesie produkcyjnym. Kolor obudowy wentylatora praktycznie dowolny, wg tabeli
RAL, stanowi pigment na state wtrgcony w zywice przy pomocy kitdrej nastepuje przesycenie
warstwy widkien szklanych. Dzieki takiej technologii obudowy wentylatoréw praktycznie nigdy
nie wymagajg malowania, a czas eksploatacji nie wptywa na trwato$¢ zastosowanego
pigmentu. Elementy montazowe wentylatora, zardwno te, w ktdérych zamocowany jest uktad
wirujacy, jak rowniez te, ktére sg skrecone z podstawg dachowg wzmocnione sg dodatkowo
pierscieniami stalowymi.

Pierscienie te znajdujg sie wewnatrz konstrukcji laminatowej, gdzie sg trwale wlaminowane i nie
posiadajg przez to zadnego kontaktu zaréwno z powietrzem wycigganym przez wentylator, jak
rowniez z powietrzem atmosferycznym. Korozja tych elementdéw tym samym jest bardzo
ograniczona. Wentylator do podstawy dachowej przykrecony jest przy pomocy srub M8,
dostarczanych wraz z urzadzeniem. Sruby te, fabrycznie wkrecane sa w pierécien dolny na
Srednicy podziatowej zgodnej z wymiarem podanym na rysunku ztozeniowym. Stalowa rama
uktadu wirujgcego oraz siatka no$na stanowigca integralng czes¢ obudowy, malowane sg
proszkowo na kolor czarny. Elementy te przed malowaniem sg czyszczone, odttuszczone, oraz
myte w roznych kgpielach, a po uzyskaniu powierzchni czystej pokrywane farbg proszkowg
wypalang w piecach. Proces pokrywania elementdw metalowych farbg proszkowg jest
wykonywany zgodnie z normg ISO 9000. Wirnik wentylatora wywazany jest statycznie i
dynamicznie. Jako$¢ wyréwnowazenia 16 Gmm/kg (Q 2,5 VDI 2060) wystarcza na
bezdrganiowg prace uktadu, tym bardziej, ze po wyrdwnowazeniu na wywazarce, wirnik
montowany jest na wiasciwym silniku i wraz z ramg sprawdzana jest jego praca w "tozyskach
wtasnych" silnika. Jest to tym bardziej zasadne, ze tak przeprowadzona korekta eliminuje
wzajemne wptywy niedowazek resztkowych pozostawionych na tworniku silnika w procesie
wywazania w fabryce silnikdw elektrycznych i samego wirnika w procesie wywazania wirnika.
Tak wytworzony wentylator pozwala na dtugotrwatg bezawaryjng prace, co przy niewielkim
poziomie cisnienia akustycznego stanowi o jego zaletach. Zaletg urzadzenia jest réwniez to, ze
stanowi trwaty element architektoniczny obiektu, a swoim ksztattem i zastosowanym kolorem
potrafi rowniez podkresli¢ jego range.

Czestg praktykg w procesie kompletaciji dostaw urzgdzen w firmie "UNIWERSAL" jest
dopasowanie kolorystyczne wentylatorow do kolorystyki dachu lub fasady obiektu, na ktérym
bedg nastepnie montowane. W wykonaniu standardowym wentylatory wykonywane sg jako
odporne do temperatury 45°C. Mozliwe jest jednak wyprodukowanie wentylatora w wykonaniu
specjalnym o odpornoséci temperaturowej do 90°C. Napiecie zasilania wentylatora we wszystkich
zakresach obrotow wentylatora wynosi 3 x 400V . W przypadku zasilania napieciem 1x 230V w
ofercie posiadamy jedynie wentylatory o obrotach 1400 obr./min.
















































































































































































































































